
Scheda STAR con POWERLED 
Luxeon K2
STAR circuit board with
POWERLED Luxeon K2
SLR W K2  RO0156

Circuito in rame montato con il LED su piastra di alluminio 
Da utilizzarsi con alimentatori a corrente costante

Potenza del LED Dimmerabile con dispositivi di comando DIM POWERLED
LED wattage Possibilità di abbinare lenti da 10°,25°,40°
Corrente di alimentazione 350 Solo con
Nominal supply current 1050 dissipatore Copper circuit with led put on alluminium plate
Lumen Better application with Electronic power supplt constant 
Lumen current.
Colore Dimmable with DIM POWER LED control gear
Colours
Temperatura colore
Colours temperature
Angolo di emissione
Emission corner
ta - max temp. ambiente - uso indipendente
ta - max. ambient temp - indipendent using
ta - max temp. ambiente - ad incasso
ta - max. ambient temp - recessed
Temperatura massima sul punto Tc
Max temperature on Tc dot
Protezione termica na
Thermal protection
Protezione sovraccarico NO

NO
Protezione sovratensioni NO

NO
Protezione corto circuito NO

NO
Dimming taglio di fase NO

NO
Dimming taglio di fase NO

NO NORME DI RIFERIMENTO
Lunghezza cavetti STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety  :EN62031: 1-2008

Grado di protezione
Degree of protection Performance NA
Dimensioni  (LxHxH1)
Dimensions (LxHxH1) Immunità/Immunity NA
Imballo PZ
Packaging PCS
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