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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
DATASHEET

ARTICOLO: LED PUPILLA SENSOR DIM 22W

CODICE: 32000/F/PUPI

Corpo/Body:

Colore/Colour:
Dissipatore/Heatsink:
Diffusore / diffusor:
Ganci / hooks:

Peso/Weight:

| 1P66 | 109 |

+40
HIEE
-20

Plastica rinforzata con vetro GRP (glass reinforced plastic)

Plastic reinforced with GRP glass (glass reinforced plastic)

Grigio/Grey

Lamiera di alluminio/Aluminum sheet

policarbonato trasparente / transparent policarbonate
metallo / metal

4,40Kg

55

=

1200

125

Alimentazione/Power supply:
Potenza/Power:

Fattore di potenza/Power factor:
Corrente di spunto/Inrush current:
Filtro antidisturbi/Noise filter:
Alimentatore/Driver:

Aspettativa di vita/Life expectation:
Indice Mac Adam/Mac Adam index:

Rischio fotobiologico/Photobiological risk:

220-240V AC 50/60Hz
22w

20,95

25A-200microS

EN 55015
Incluso/Included
80.000h - L80B20

3

RGO

Connettore rapido incluso
in tutti i modelli

Included fast connection
in all models

Tecnologia/Tecnology :

Angolo di rivelamento/Detection angle:
Altezza di montaggio/Assembly height:
Sensibilita lux/Lux sensitivity:

Ampiezza rilevamento/Detection Width:

Infrarossi passivi/Passive infrared
150°

max 6 metri/meters

<10 Lux+2000 Lux

max 14 metri/meters

Fig.1
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max

150°
2

LED Pupilla

Funzioni del sensore nell'area di rilevamento

(Fig. 1):

A - Rileva un movimento e la luce si accende

B - Se non rileva alcun movimento, a seconda del
livello di luminosita rilevato nell'ambiente la
luce dopo un certo tempo vera regolata
secondo la programmazione preimpostata
oppure si spegnera dopo un tempo prestabilito

Sensor functions in the detection area (Fig. 1):

A- If it detects movement, the light tums on

Stand by: <0,5W B-If it does not detect any movement,
depending on the brightness level detected
in the environment la light will be adjusted

14m after a certain time according to the preset
ek L T4mmax | schedule or it wil tun off after a set time

Tipo di LED/LED type: LED SMD 1200

*Flusso luminoso/Luminous flux: 3600 Im -

*Lm/W: 165 Im/W

-

CCT: 4000K

CRI: >80 e

Ottica secondaria/Secondary optic: Ellittica / Elliptical s

e
*i dati hanno unatolleranza + 10% - data have a tollerance + 1
Generale/General: EN-60598-1
Sicurezza/Safety: Particolari/Particular: EN-60598-2-1

Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:

Moduli LED/LED Modules:

Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:

Immunita EMC/EMC immunity:
Compatibilita elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:

Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:

EN-62031+A1
EN 62471 (Risk exempt)

EN-61000-3-3
EN-61000-3-2

EN-62493
EN-61547

RoOHS

compliance

C

¢ X

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products
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