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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: BINARIO 48V 1m NERO

CODICE: R-1/B-ST1

Corpo/Body:

Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour: Nero/Black

Dissipatore/Heatsink: Alluminio stampato/Moulded aluminum
Installazione/Installazione:
Accessori non inclusi/Accessories notincluded: Kit sospensione/Suspension kit

Driver

Plafone e Sospensione/Ceiling and Suspension

2]

16.5
26.2

Alimentazione/Input voltage: 48V

Accessori non inclusi/Accessories notincluded:

Driver remoto a 48V. - 48V Remote Driver

= Kit sospensione con
staffa corta e tenditore
@18 mm. automatico, cavo 3m
; in acciaio @ 1,5 mm.
3 Si ion kit with
shortbracket and uto-
L matic gripper, 3m cable
in steei @ 1.5 mm.
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Kit sospensione con

staffa lunga e tenditore

automatico per Leomm.

giunzione fila continua,
cavo 3m in acciaio
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Generale/General: EN-60598-1
Sicurezza/Safety: Particolari/Particular: EN-60598-2-1 RO HS

Moduli LED/LED Modules: -

oduli odules: EN-62031+A1 compliance @

Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety: EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields: EN-62493
Immunita EMC/EMC immunity: EN-61547
Compatibilita elettromagnetica/Electromagnetic compatibility: EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions: EN-61000-3-2 [ ]
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